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ABSTRACT 
 
 
 
 
 The thesis highlighted on the potential of sewage as a renewable source of 
energy. The objective is to simulate the harvested renewable energy from sewage 
treatment system using Homer software which is practical and user friendly. Based 
on case study in Malaysia particularly in Klang Valley; where the source of sewage 
is abundant due to high population, the sewerage treatment plant Pantai 1 and Bunus 
have been simulated using Homer and produce positive result  with electricity 
generation of 1,314,000kWh/year and 2,134,500 kWh/year constitute 33% and 55% 
of the plant electricity consumption. It shows that there is a huge potential energy 
generation from waste sources in Malaysia and further analysis on the techno 
economic also presented  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Tesis ini menekankan tentang potensi sisa kumbahan sebagai sumber tenaga 
yang boleh diperbaharui. Objektifnya adalah untuk mensimulasikan tenaga boleh 
diperbaharui yang diperolehi dari loji rawatan kumbahan menggunakan perisian 
Homer yang praktikal dan mesra pengguna. Berdasarkan kajian kes di Malaysia 
terutamanya di Lembah Klang; di mana sumber sisa kumbahan yang banyak kerana 
penduduk yang padat, loji rawatan kumbahan Pantai 1 dan Bunus telah disimulasi  
menggunakan Homer dengan keputusan yang positif dengan penjanaan elektrik 
berjumlah  1,314,000 kWj / tahun dan 2,134,500 kWh / tahun yang merupakan 33% 
dan 55% daripada penggunaan elektrik loji tersebut. Ini menunjukkan bahawa 
terdapat potensi yang besar bagi penjanaan tenaga  daripada sumber sisa buangan di 
Malaysia dan analisis lanjut mengenai tekno ekonomi turut dibentangkan 
 
 
 
 
